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Pontszerii vizelvezetés

ACO Self XtraPoint Viznyel6k és kiegészitdk

Udvari 6sszefolyok
ACO GalaPoint Viznyel6k és kiegészitdk

Utcai és ipari viz- ACO Combipoint PP Viznyel6k és kiegészitok

> nyel6k ACO DrainPoint Viznyelék és kiegésziték 246




10

Udvari 6sszefolyék
Tervezési informaciok

Pontszer( vizelvezetés

Pontszeri vizelvezetés

Olyan terlleteken, ahol a vonalmenti
vizelvezetés nem  alkalmazhaté, a

ENNEY LY

Termék | Terhelési osztaly

Udvari 6sszefolyd H A15—B 125 B csaladi haz , X ., ,
ACO Self XtraPoint B tarsashaz vizelvezetést pontszer(i technoldgiaval

oldjak meg. Az ACO barmilyen terhelési
Udvari 6sszefolyo m B 125 B sétanyok osztalynak megfelelé muszaki megoldast
ACO GalaPoint B gyalogos ovezet kinal pontszer( vizelvezetd rendszerekhez
Utcai viznyel6 m C 250 B kozterek is.
Combipoint PP m D 400 B parkoldk

H utak
Ipari viznyel6 H E 600 B ipari-nehézterhelés
ACO DrainPoint H F 900
MSZ EN 124

ACO SELF® XtraPoint udvari 6sszefolyo

Az ACO  Self XtraPoint udvari
Osszefolyd egy nagyon sokoldaly,
rendkivil  funkcionalis és  kdnnyen
telepitheté rendszer. A csatornacsévek
eltomédésének megakadalyozésa
érdekében az 0Osszefolyd egy konnyen
eltavolithaté és tisztithatd szennyfogd
kosarat is tartalmaz. A stabil polipropilén
test lehetévé teszi a személygépkocsik
athajtasat. Két tipusu racs egyéni
esztétikai megoldast kinal.

Horganyzott acél halos racs és
ontdttvas racs

ACO GalaPoint udvari 6sszefolyo

Az ACO GalaPoint udvari 0sszefolyd a
B 125-0s terhelési osztaly esetében kinal
megfeleld pontszerl vizelvezetést kiltéri
terlleteken. A tervezés soran a hangsulyt
az egyszerl telepitésre helyezték. A
Pointlock csavarmentes racsrégzitésnek
koszénhetden a racs vandalbiztos, a fedél
csak segédeszkozokkel nyithaté. Idedlis
megoldas lehet iskolai udvarokon és mas
nagy forgalmu tertleteken.

Pointlock racsrogzités

Udvari 6sszefolyd polimerbetonbdl Magasité elem Kiegyenlité elem
onottvas kerettel és raccsal
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Utcai viznyel6k
Tervezési informaciok

Pontszer( vizelvezetés

ACO Combipoint PP utcai viznyel6 aknarendszer

Uj  forma, kénnylG  anyag  és
megoldas utcak pontszerd
viztelenitéséhez. A Combipoint PP egy
Uj, polipropilénbdl készilt utcai viznyeld
rendszer, amely teleszképosan allithatd,
elforgathato, aknarendszer.
Innovativ  és kialakitasanak

robusztus

viztomor
modern
készonhetéen a  csatornahalozathoz
valé csatlakoztatdsa nagyon egyszerd.

A Combipoint PP-t a C 250 és D 400

A viznyelé aknak (j
fejlesztése kielemeztik  az
utak vizelvezetése terén a jelenlegi
technologiakbol adédéd problémakat és
hianyossagokat. A vizelvezetd rendszerek
lzemeltetése és karbantartasa allando
magas koltséget jelent.

soran

A Combipoint PP alkalmazasa esetén
nincs sziikség habarcs hasznélatara az
aknaelemek kozott, igy elkertlheté a

terhelési  osztalyokhoz tervezték, a rendszerek karosodasanak leggyakoribb
vizelvezet6 racs tipusatél fliggden. oka. A Combipoint PP egy nagy
szilardsagu muanyag aknaelem,

El6nyok

mely konny(G (mindéssze 2,5-2,8 kg),
ez garantadlja az egyszerl és gyors
beszerelést.

elforgathato

Az also rész a tengelye
korul sziikség szerint
forgathatd, figgetlendl a
Combipoint PP récspozi-

teleszképikus

beallithato.

ACO DrainPoint viznyel6 akna

A magassag pontosan

nyomasallo

Az aknaelemek csatlakozasai
0,5 bar-ig viztdmorek az
EPDM tomitésnek készénhetd

ferde poziciéban is
telepitheto

A felsé elem tetszés sze-
rint hossziranyban vagy
keresztiranyban donthetd,
hogy megfeleljen a helyi
Uttest d6lésének (do6-
1éssz6g 10%-ig).

Az ACO DrainPoint bekotéakna F 900
terhelésig alkalmazhaté extrém nehéz
ipari terlleteken, repilétereken vagy
dinamikus terhelést kozutakon. Az S
300 K vizelvezetd rendszer tapasztalatai
alapjan a bemeneti nyilast kifejezetten
a pontszer( viztelenitésre fejlesztették
ki. A megbizhaté Powerlock racsrégzitd
szerelvény tokéletes, csavar nélkili,
vandalbiztos zarast biztosit.

C

Ontéttvas élvédelem és racs, szennyfogod
kosarral és szlirével.
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Udvari 6sszefolyék
Osszefolyok és kiegészitok

ACO Self® XtraPoint udvari 6sszefolyd

ACO Self® XtraPoint udvari 6sszefoly6

Termékinformacioé

ACO Termékjellemzék

B PP test

B Méretek: 250 x 250 x 205 mm
H Kompozit élvédelem

B Nagy vizelvezeté kapacitas

M 2 design racs gyorsrogzitéssel
M Flggdleges kivezetés

M A racsok 90°-kal elforgathatok
B 4 betonrogzité ful

M Terhelési osztaly: B 125

| Kétféle racs

W Kivezetés: DN110

m Viztelenitendd feliilet: kb. 150 m?

Iconic Award 2017

roduct
winner
Osszefolyok raccsal
Méretek Racs Saly Rendelési szam
Hossz Szélesség Magassag
[mm] [mm] [mm] [kg]
kompozit racs 2,1 319430
250 250 205 n tt halos 14
organyzott halos racs
30x10 3,6 319433
Tartozékok
Leiras Alkalmas Saly Rendelési szam
[kg]
Osszefoly6 test
m figgdleges DN110 | XtraPoint 0,89 319420
m szennyfogoéval
Kompozit racs
| polipropilén m XtraPoint 1,2 319452
B 2 rogzitéssel
Horganyzott halés racs 30 x10 mm
B horganyzott acél m XtraPoint 2,7 319439
m 2 rogzitéssel
Szennyfog6 kosar
H polipropilén m XtraPoint 0,14 319483
m térfogata: 1,11

238

oclo



Udvari 6sszefolyék

Viznyel6k és kiegészitok

ACO GalaPoint udvari 6sszefoly6

Termékinformacioé

ACO Termékjellemzék W MSZEN 124
. L, M Terhelési osztaly: B 125
W Csavarmentes Pointlock rogzités . o,
H Integralt gumigylr( DN110
. m Ontéttvas keret
%/ ® Kiemelheté blzzar

§//\ m Szennyfogd kosar (PP)

300

300

440
440

)
0
0
i
0
7
9
0
0
7
i
0
9
|
z

277227,

DN/OD 110

Udvari 6sszefolyok raccsal

Méretek Beomlo Racs Suly Rendelési szam
kereszt
metszet
Hossz Szélesség Magassag
eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [cm?] [kg]
265 ontottvas 30,6 10500
300 300 440
horganyzott acél
534 halos (31x17) 27,3 132890
Tartozékok
Leiras Alkalmas Suly Rendelési szam
[kg]

Magasito

B magassag beallitasahoz ® L )

B polimerbeton " ]Si)e:laé udvari 6ssze 9,5 02716

W csécsatlakozas lehetésége oldalrél DN 110 y

B magassag: 250 mm

Szintez6

® magassag beallitasahoz u Gala, udvari 6ssze 50 02717

B polimerbeton folyo

B magassag: 60 mm

Csbcsonk

m PVC

= DN110 0,15 00056

B hossz: 100 mm

RacskiemelS hor?g M racsok kiemelése 0,3 01290

B horganyzott acél

I= _}.__: Termékeinkrél dwg és pdf rajz formatumok letoltheték a www.aco.hu oldalrél.
OV

Online infobox
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Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

Utcai viznyelé Combipoint PP

Utcai viznyel6 Combipoint PP

Termékinformacio

ACO Termékjellemzék W Terhelési osztaly: C 250 | D 400

msS fogd kosar behelyezhetd
B Teleszkdpikus magassagi allitas Zennylogo kosar benelyezneto

M Polipropilén (PP)
M Keresztirdnyban dénthetd, hogy
megfeleljen a helyi Uttest d6lésének

(max. délésszog 10%)
M 360°-ban elforgathaté
B Konnyl elemek, 2,8 kg
B Epitéelemes rendszer
M 0,5 bar-ig viztémor csatlakozésok

Utcai viznyel6 aknarendszer

Rendszer elemei

Meéretek Suly Rendelési szam
Teljes magassag ‘ Epitési magassag
[mm] | [mm] [kg]
1a / alsérész, DN 160 kivezetéssel
- 437 -
350 - 2,6 89010

2a / alsorész kivezetés nélkiil

' 350 - 2,5 89011

K11 / kap elem

1
it N\ s
. = '\\g 350 270 */_30 2,6 89012
| AN
|}
M= [

5b / kzbensé elem és 6a / felsé elem

3 / kozbensdé elem DN 160 csécsonkkal

‘ 2437 ‘
: 3
48 1 W* 350 270+ 10 2,8 89014
| \}‘; db__fhl et

I= ,,'-—u Termékeinkrél dwg és pdf rajz formatumok letoltheték a www.aco.hu oldalrél.
_owe | O
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Utcai viznyel6 Combipoint PP

Tartozékok

Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

Leiras

Alkalmas Saly
[kg]

Rendelési szam

Szennyfog6 kosar

m Combi

point PP

M 3 tipus 300 x 500 mm (roévid) 605909
m horganyzott acél 300 x 500 mm (hosszu) 605908
500 x 500 mm (rovid) 605906
500 x 500 mm (hosszu) 605907
Univerzalis kulcs
m kulcs a racs felemeléséhez M racsok 1,5 600643
B horganyzott kivitel
Combipoint PP modularis rendszer — a kombinaciék attekintése
|—345 mem S50 —
s ==y
beton elemek £E \{\ 3
DIN 4052 g8 \ 58
E | I = |
|— ammn —] T
1a / alsorész 2a / alsérész K11 / kap elem 5c,d / magasité elem 3a / kozbensd elem
Suly: 70 kg Suly: 86 kg Suly: 51 kg 6a/b Suly: 76 kg

Combipoint PP
elemek

rendelési szam 89010

C

89011

Suly: 56 kg

89012 89013

89014

Combipoint PP
1a / alsérész
Suly: 2,6 kg

akna variaciok

rovid

rendelési szam
osszesitd

Combipoint PP

2a / alsérész
Suly: 2,5 kg

Combipoint PP Combipoint PP
K11 / kap elem 5b/6a magasitd
Suly: 2,6 kg Saly: 2,6 kg

hosszu

iszapfogos révid

89010
89013

elem

hosszu

Combipoint PP

3 / kdzbensd elem

Suly: 2,8 kg

300 x 500 500 x 500

iszapfogos

241

10



Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

ACO Combipoint PP utcai viznyelé aknarendszer

ACO Combipoint PP utcai viznyel6 aknarendszer

Termékinformacioé

B MSZ EN 124-2

m Terhelési osztaly: C 250 | D 400

m Szennyfogd kosar behelyezése
lehetséges

B Kozutak esetéban is alkalmazhaté

ACO Termékjellemzék

B Multitop viznyeld racsok a RAL-GZ
692 szerint teszteltek

B Nagy vizbevezetd képesség

B PEWEPREN felfekvé gumi a keretben

B Epités kdzbeni vizelvezetd kialakitas

Multitop viznyel6racs 300 x 500 — egyenes

M Résszélesség: 24 mm m Egyszer( karbantartas
M A racsok kezeletlen feliilettel késziil- m Racsnyilas irdnya megvaltoztathato
nek (kérésre fekete szinben kaphatok)  m Nyitasi sz6g: 110°

m Csavarmentes racsrogzités M A racs kiemelhet6 a keretbdl
Méretek Beémlo Anyag Suly Rendelési
Szé- Hossz Magas- kereszt- szam
lesség sag metszet
[mm)] [mm] [mm] [cm?2] Keret Racs [kgl
C 250
100 524 ontottvas ontottvas
300 524 100 667 EN-GJL EN-GJS 35,5 89111
D 400
300 524 100 667 ontottvas | ontottvas | 44 g 89115

EN-GJL EN-GJS

Multitop viznyeldracs 300 x 500 — ives

W Résszélesség: 23,5 mm W Egyszerl karbantartas

M A racsok kezeletlen feliilettel késziil- m Racsnyilas irdnya megvaltoztathato
nek (kérésre fekete szinben kaphatok)  m Nyitasi sz6g: 110°

m Csavarmentes racsrogzités H A racs kiemelhet6 a keretbdl

m lvesség mélysége: 15 mm

Méretek Beomlo Anyag Suly Rendelési
Szé- Hossz Ma- kereszt- szam
lesség gassag metszet
[mm] = [mm] [mm] [cm?2] Keret Racs [kgl
C 250
2 o2 300 524 | 125 650 °Elﬁl°2‘jfs OE&Oth‘J’gs 43,0 89112
ouoUnD D
Ol o
EHHHUUUUUHHHE 8D 400
EeIE
15 30 235 . . e .
ontottvas ontottvas
300 524 125 650 EN-GJL EN.GJe | 430 89116

242
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Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

ACO Combipoint PP utcai viznyel6é aknarendszer

Multitop viznyel6éracs 500 x 500 — egyenes

B Résszélesség: 24 mm W Egyszerl karbantartés

B A racsok kezeletlen feliilettel késziil- m Racsnyilas iranya megvaltoztathaté
nek (kérésre fekete szinben kaphaték)  m Nyitasi sz6g: 110°

B Csavarmentes racsrogzités B A racs kiemelhet6 a keretbdl

Méretek Beémlo Anyag Suly Rendelési

Szé- Hossz Magas- kereszt- szam
lesség sag metszet

[mm] [mm] [mm] [cm?2] Keret Racs [kgl

C 250

150 524

[EIEIGIRIEIGR
UUDDBHHUUUDUD

EUUUUUU Ej 500 524 150 1125 BEGU = ontottvas o, 4 89113

EN-GJS
UDUUUUUBHUDEE

000roeMno
30 24

500

D 400
150 524

TIoTAUAUGaTaT |
DUUUHHUHUUDUU

E ) 500 524 150 125 BEGU  OMOVas | gh0 | o117

EN-GJS
oon0a000000on

j@ DHDHDHD’LQL

500

Multitop viznyeléracs 500 x 500 — ives

B Résszélesség: 23,5 mm W Egyszerl karbantartas

B A racsok kezeletlen feliilettel késziil- m Racsnyilds irdnya megvaltoztathato
nek (kérésre fekete szinben kaphatok)  m Nyitasi sz6g: 110°

B Csavarmentes racsrogzités B A racs kiemelhet6 a keretbdl

m fvesség mélysége: 25 mm

Méretek Be6ml6 Anyag Saly Rendelési
Szé- Hossz Magas- = kereszt- szam
lesség sag metszet
[mm] [mm] [mm] [cm?] Keret Racs [kgl
C 250
‘ 175 524
oououououbuoo
UUUUHUUHUUUDD ontott
5 EHH noono HHE g 500 524 175 1113 BEGU [\ gre | 355 89114
QEDQHQUQHUDDD
i P
D 400
‘ 175 524
0ououbuouUouno
00000 oon0oo —_—
F EHH UUUUUHHHE@ g 500 524 175 1113 BEGU [\ gre. | 400 89118
0000000000000
00NONoNoNGENoo
s J@ 235
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Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

ACO Combipoint PP utcai viznyel4 aknarendszer

HighDrain viznyel6racs 400 x 400 — egyenes

M Résszélesség: 31 mm W Egyszerl karbantartas

B A racsok kezeletlen feliilettel késziill- m A racs kiemelhetd a keretbdl
nek (kérésre fekete szinben kaphatodk)

m Csavarmentes racsrogzités

Méretek Be6mlo Anyag Suly Rendelési
Szé- Hossz Ma- kereszt- szam
lesség gassag metszet
[mm] [mm] | [mm] [cm?2] Keret Racs [kgl
ontottvas ontottvas
427 435 100 780 EN-GJS EN-GJS 23,0 1203344
427 435 ontottvas Ontottvas
@70 | @70)n | 112 780 EN-GJS EN-GJS 260 | 1203345

HighDrain viznyel6racs 500 x 500 — egyenes

W Résszélesség: 24 mm m Egyszerl karbantartas

B A racsok kezeletlen feliilettel késziil- m A racs kiemelhetd a keretbdl
nek (kérésre fekete szinben kaphatodk)

B Csavarmentes racsrogzités

Meéretek Beomlo Anyag Suly Rendelési
Szé- Hossz Ma- kereszt- szam
lesség gassag = metszet
[mm] [mm] [mm] [cmZ] Keret Racs [kgl
C 250
100,80 500

\‘—"j (_

i< Ontottvas | Ontottvas
4= 500 500 180 920 EN-GJS EN-GJS 36,0 1203072

H | L .
UG G G m e e
Iy
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Combipoint PP - rajzok

Beépitési példak - Combipoint PP aknak, Multitop viznyelé racsokkal

Utcai viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

0 300 x 500 rovid akna

0 300 x 500 hosszu akna

0 300 x 500 iszapfogds akna

3 30 30
3 Hr - %“ 89012 I {\\\ - : 89012 S {\\\\ - i\ 89012
% S l\]\‘\ \\\H\\ 577 ﬂ]\‘\ \”\\ :ii ﬂl\‘\ 1\\‘1\\ -
s _ L\ T L L\ — \1[89013 © = L\ H8901: )
i 8% == 8 8% i——11¢
1 | | — 1 .
4 g = "\ 189010 ! 189011
— < \ = 2 } - i
ﬂ ] \
& =
0 500 x 500 révid akna 0 500 x 500 magas akna 0 500 x 500 iszapfogds akna
34 34 34
o ‘ } 89013 ; 1 5 89013 = ‘} 5 89013
AP == == S
- \ v ‘\ \‘ =N T \‘z\ s
7 % _ l‘ }‘ 89010 H 89011
\‘5 A \ = 2 ] - }
:} egyenes ﬂ\g - \ \J
SN
L e
Beépitési vazlat - Combipoint PP utcai viznyel6 aknarendszer
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Ipari viznyel6k
Viznyel6k és kiegészitok

ACO DrainPoint ipari viznyel6

Termékinformacié

ACO DrainPoint ipari viznyeld

m MSZ EN 124
M Terhelési osztaly: E 600 — F 900
m Ontottvas élvédelem: 6 mm

ACO Termékjellemzok
B Integralt gumigyrivel cscsatlako-

zashoz B Szennyfogd vodor opcionalis tarto-
B Csatlakozo csé atmérdje DN160 1 y g" : P L
zékként (rovid / hosszu valtozat)
vagy DN200

o , m Ontéttvas racs
B Powerlock ontottvas racs

B Magassagi variaciok

Ipari viznyel6 aknarendszer

Méretek Csocsatlakozas Suly Rendelési szam
Hossz Szélesség Magassag
eleje/vége
[mm] [mm] [mm] [DN] [kg]
Bekotéakna felsérész
560 \ 360 415 \ - . 788 03206
Magasito kézbensé elem
500 \ 322 300 | - 207 | 01697
Alsérész (rovid)
160 28,5 01614
500 322 365 200 27,0 06190
Alsérész (hosszu)
160 49,9 03217
500 322 s 200 49,9 08565

n j"-:- Termékeinkrél dwg és pdf rajz formatumok letoltheték a www.aco.hu oldalrol.
Towe S
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ACO DrainPoint ipari viznyeld

Ipari viznyel6k

Viznyel6k és kiegészitok

Tartozékok
Leiras Alkalmas Saly Rendelési szam
[kg]
’ B ACO Drain
i Szennyfogo kosar .
® horganyzott acél mrovid 47 01616
B hosszU 6,2 01617

Sziiré szennyfogo kosarhoz m szennyfogé kosar - roévid 0,2 01618
® finom szlréshez m szennyfogd kosar - hosszu 0,1 01622
Csbécsonk
m PVC
m DN160 | DN200 DN 160 0,4 00058
m hossz: 150 | 200 mm DN 200 06 02723

- Biizzar

. mPVC bekétbdakna
= DN160 - 2,0 02638
M kétrészes
Racskiemel6 horog 03 01290
® horganyzott acél '

Rajzok

360 560
500

a
1‘ L 0O [
ACO DRAIN —]

ACO

S300K

30

322 o 500

6

285
300

322 ) 500

)
oN 1507200 | &:—7—7— ] 1

322 ) 500 )

336

N
Y

ACO DRAIN
SK UT LF

683
715

DN 160/200

03206

01697

01614 - DN160

06190 - DN200

03217 - DN160

08565 - DN200

aclo
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ACO rendszerlanc

HOLD

COLLECT:
= Folyokak - vonalmenti vizelvezet rendszer
= Ontéttvas fedlapok és viznyel6k
= Mdanyag aknarendszer

CLEAN:
= Olajlevalasztok, iszapfogok és nehézfém levalasztok

HOLD:
» Csapadékviz-tarozo rendszer
» Csapadékviz-csillapitas

RELEASE:
= Csapadékviz-szikkaszto rendszer
= Csapadékviz-aramlasszabalyozdk

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos (it 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. creating
[=l¢

the future of drainage
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