Einbau ACO SPORT Kabelverteilerschacht EE

60 cm o
Verlegehinweis:
Abdeckung beschichtbar
Kunststoffbelag oder Kunstrasen @ Im Bodenbereich ist der ACO SPORT Kabelverteilerschacht offen. Damit

wird anfallendes Tagwasser Uber eine Sickerpackung abgeleitet. Das

Schachtunterteil ist auf ein > 15 cm starkes Streifenfundament aus
% Beton C 12/15 nach EN 206-1 zu setzen.
§t In der Mitte des Schachtbodens ist eine Sickerpackung frostfrei aus
§ Drainkies so einzubauen, dass sie bis zum versickerungsfahigen
eingehangte // // Baugrund reicht. Umlaufend sind > 10 cm breite Seitenstiitzen aus
Lochblechplatte zur §t /\\\< Beton C 12/15 nach EN 206-1 anzuarbeiten.
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@ \\k j ; j 3 Fir die Einflihrung der Kabelschutzrohre die gewiinschten Vorformungen
Y 7 7 7 vorsichtig ausschlagen.Dazu sollte vorher mit einer Bohrmaschine oder
-+ — N P ; ; ; einem SpitzmeiBel umlaufend eine Perforation erfolgen.
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||/ o Zur Montage der Steckdosen die mitgelieferte Lochplatte mittig
/ g 7 unterhalb der Abdeckung einhangen.
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; ; ; s Kabelschachtabdeckungen mit werkseitiger 13 mm Vertiefung sind
Yy entsprechend dem Einbauort, wahl- weise mit elastischem
crsrrss/ 0§ Kunststoffbelag zu beschichten, oder mit ca. 15 mm dickem
j j j j j j j j 0 Kunstrasen zu belegen.
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