
 
 

 

 

Teljesítmény Nyilatkozat / Decla 

 
 

   DoP Hivatkozási szám 

 

BD/G1/277-2/2012 

 

   Termékleírás Zsír leválasztó Eco-Mobil, Lipu-Mobil (mosogató alá telepíthető) 

   Termék specifikáció: (Szám vagy 
Termékleírás) 

 
Változó 

 

   Rendeltetésszerű használat: 
Szétválasztja a zsírt a szennyvízből, védi a szennyvízelvezető 
rendszereket és a felszíni vizeket. 

 
   Gyártó: 

ACO Passavant GmbH 
Ulsterstraße 3 
D-36269 Philippsthal 

 

   A meghatalmazott képviselő: 

 

Nem a tárgyhoz tartozó 

   A teljesítmény 
megfelelőségének ellenőrzése 

 
3 -mas és 4-es rendszerek 

 

   Vonatkozó szabványok 

 
EN 1825-1:2004 

 

   Hazai vizsgáló szerv: 

 

VITUKI Vízügyi Kutató Intézet 

   ÉME szám: 
 

É-35/2012 

 

   A típus teszt vizsgálati jelentésének 
hivatkozási száma: 

 

277-2/2012 

 
 
 
 

 
    Alapvető Jellemzői 

 

Fő jellemzői 
 

EN 1825-1 
 

Performance 

Tűzállóság                  5.2.9 E 

Névleges nagyság  0,3 illetve 0,5 l/s megfelelő 

Hatékonyság 4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5 megfelelő 

Teherbírás                         5.4      nem terhelhető 

Tartósság                  5.2 megfelelő 

   Különleges műszaki dokumentáció 
(rész 37/38) 

 

Telepítési utasítás szerint jellemzően mosogató alá 

 

   Egyéb információ 

 

– 

 

 
 
2012.08.31. 
 

 
 
 
 
 

Dobos István 
Vezető Kategória Menedzser 
         ACO Magyarország 

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance az EU BauPVO 305/2011 szerint 


