
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Termék megnevezése ACO APLEX falátvezető rendszer 

2. Termék leírása Gépészeti csövek rugalmas falátvezetésére alkalmas szorítókarimás 
rendszer. Méretek: ɸ15 - ɸ275 mm haszoncső külsőátmérők 
esetében alkalmazható egy illetve két gumigyűrűs megoldások. 

3. Alkalmazás Gépészeti csővezetékek falátvezetésére. Egy gumigyűrűs megoldás 
APLEX MONO típus, két gumigyűrűs megoldás APLEX DUO típus. 
Osztott karimás utólagos beépítésre nyújt lehetőséget. Mono típusok 
talajnedvesség esetén, míg a Duo típusok talajvíznyomás esetén 
kínálnak víztömör fal és födémátvezetési lehetőséget. 

4. Gyártó ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmankai, 24782 Büdelsdorf, Németország 
  

5. Alkalmazott szabványok MSZ EN 1253 
 

6. A teljesítmény állandóságának 3 –as rendszer 
értékelésére és ellenőrzésére  

 
7. Bejelentett szerv, amelyik a Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 

típusvizsgálatokat végezte  

8. Típus vizsgálatok referencia száma ÉME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1 

9. Meghatározó jellemzők Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Megbízhatóság   megfelelő 

10. Egyéb információk - 

A 2. és 3. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 9.pontban szereplő jellemzőknek teljes mértékben 
megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat az 5. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelőssége alapján kerül 
kiadásra. 

 

 

 

2013.június 10,  

 

        Pavel Čižek, gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance 


