
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DoP – TNy referencia száma  ST/T1/1303 

Termék megnevezése ACO COALISATOR-CCB olajleválasztó berendezések (Garázsolajleválasztó, ACO 
LIFT-olajleválasztó átemelő egységgel)  

 

Alkalmazás Könnyű fajsúlyú ásványi eredetű olajok eltávolítása szennyvízből a szennyvízhálózat 
és a felszíni vizek védelme érdekében. 

 

Gyártó ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí 

 

Hitelesítés a rendszerre 4. rendszer: A gyártó a termék típusát a 4. rendszer alapján tesztelte, méretezte, 
táblázatban összegezte az adatokat (vagy dokumentálta a terméket) és szállította 
gyártói ellenőrzés alapján. Dokumentum száma: 130621LD 

 3. rendszer: Az ellenőrző intézet (NB-Nr. 1508) vizsgálatai szerint a rendszer PE 
alkotó elemei megfelelnek tűzvédelmi szempontból a 3. rendszer 130531 számú 
protokolljának. 

Maghatározó Harmonizált szabvány MSZ EN 858-1:2005 olajleválasztók kialakítása, működése és tesztelése, jelölése és 
minőségellenőrzése 

 MSZ EN 858-2:2003 névleges méret meghatározása, beépítés, üzemeltetés és 
karbantartás 

 MSZ EN 13501-1:2007 tűzvédelmi előírások 

CE jelzés első használata 2002  

A fenti olajleválasztó berendezés az építési termékek irányelveinek megfelelően készült 305/2011/EWG. 

 
Meghatározó jellemzők   MSZ EN 858-1    Teljesítmény megfelelés 
Tűz reakció    6.2.8     E 
Folyadék ellenállás   6.3.2     megfelelő 
Hatékonyság    5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5   megfelelő 
Kapacitás    6.4     megfelelő 
Megbízhatóság    6.2     megfelelő 
 
 

Anyag: PE 

 

Belső anyagok: rozsdamentes acél vagy PE-HD 

 

Fent meghatározásra került termék(ek) teljesítménye az elvárt jellemzőknek teljes mértékben megfelel. Ez a teljesítmény 
nyilatkozat fent nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelősége alapján kerül kiadásra. 
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              gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance az EU BauPVO 305/2011 szerint 


