
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DoP – TNy referencia száma  A-1143/1993 

2. Termék megnevezése ACO FINOR tisztítócsatlakozó rendszer lefolyó csőhálózatokhoz 

3. Termék leírása Edelstahl (rozsdamentes) és öntöttvas tisztítócsatlakozó rendszer 
előre gyártott elemekből. Alkalmazott alapanyagok ausztenites 
rozsdamentes acél 304 és 316L típusban, illetve öntöttvasból. H1,5 
– M125 terhelési osztályokra. A rendszer lehet egyrészes vagy 
kétrészes kialakítású. Csőcsatlakozás mérete lehet DN100, DN125, 
DN150. A zárható fedél névleges mérete 200x200mm. 

4. Alkalmazás Gépészeti lefolyócső rendszer tisztítását biztosító elem, mely 
padlóösszefolyó jelleggel csatlakozik a lefolyó hálózatra, zárt fedéllel 
szag és vízzáró kivitelben, 0,5 bar nyomásig visszatorlódás biztos. 

5. Gyártó ACO Passavant GmbH, D-36269 Philippsthal, Ulsterstraße 3 

6. Alkalmazott szabványok MSZ EN 1253; MSZ EN 13564-1/2002 
 

7. Bejelentett szerv, amelyik a Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 
típusvizsgálatokat végezte  

8. Típus vizsgálatok referencia száma ÉME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1 

9. Meghatározó jellemzők Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Teherhordó kapacitás  megfelelő 

Víztömörség   megfelelő 

Gáztömörség   megfelelő 

Megbízhatóság   megfelelő 

10. Egyéb információk - 

A 2. és 3. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 10.pontban szereplő jellemzőknek teljes 
mértékben megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat az 5. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelőssége 
alapján kerül kiadásra. 

 

Philippsthal 2013.június 10,  

 

        Peter Fröhlich, gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance 


