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Víznyelôk

Hídösszefolyók
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Hídösszefolyók D 400 terhelésre

Hídösszefolyók HSD-2 szorítókarimával DIN 19599 szerint 

Beömlési keresztmetszet: 530 m2

DN Rögzítés Függõleges cikkszám Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4978.06 4978.56 135

150 rögzítés nélkül 4978.26 4978.76 110

100 rögzítéssel 4978.08 4978.58 135

150 rögzítéssel 4978.28 4978.78 110

Beömlési keresztmetszet: 350 m2

DN Rögzítés Függõleges cikkszám Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4977.06 4977.56 135

150 rögzítés nélkül 4977.26 4977.76 110

100 rögzítéssel 4977.08 4977.58 135

150 rögzítéssel 4977.28 4977.78 110

Hídösszefolyók HSD-2 ragasztókarimával DIN 19599 szerint

Beömlési keresztmetszet: 530 m2

DN Rögzítés Függõleges cikkszám Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4978.01 4978.51 135

150 rögzítés nélkül 4978.21 4978.71 110

100 rögzítéssel 4978.03 4978.53 135

150 rögzítéssel 4978.23 4978.73 110

Beömlési keresztmetszet: 350 m2

DN Rögzítés Függõleges cikkszám Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4977.01 4977.51 135

150 rögzítés nélkül 4977.21 4977.71 110

100 rögzítéssel 4977.03 4977.53 135

150 rögzítéssel 4977.23 4977.73 110
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Hídösszefolyók D 400 terhelésre

Hídösszefolyók HSD-5 szorítókarimával DIN 19599 szerint

Magassága lépcsõzetesen állítható: h1=70 mm, h2=80 mm

DN Rögzítés Függõleges cikkszám I Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4906.06 120 4906.56 135

150 rögzítés nélkül 4906.26 125 4906.76 110

100 rögzítéssel 4906.08 120 4906.58 135

150 rögzítéssel 4906.28 125 4906.78 110

Magassága fokozatmentesen állítható: h=95–140 mm

DN Rögzítés Függõleges cikkszám I Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4905.06 120 4905.56 135

150 rögzítés nélkül 4905.26 125 4905.76 110

100 rögzítéssel 4905.08 120 4905.58 135

150 rögzítéssel 4905.28 125 4905.78 110

Hídösszefolyók HSD-5 ragasztókarimával DIN 19599 szerint

Magassága fokozatmentesen állítható: h=95–140 mm

DN Rögzítés Függõleges cikkszám I Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4905.01 120 4905.51 135

150 rögzítés nélkül 4905.21 125 4905.71 110

100 rögzítéssel 4905.03 120 4905.53 135

150 rögzítéssel 4905.23 125 4905.73 110

Magassága lépcsõzetesen állítható: h1=70 mm, h2=80 mm

DN Rögzítés Függõleges cikkszám I Vízszintes cikkszám f

100 rögzítés nélkül 4906.01 120 4906.51 135

150 rögzítés nélkül 4906.21 125 4906.71 110

100 rögzítéssel 4906.03 120 4906.53 135

150 rögzítéssel 4906.23 125 4906.73 110


