Produktdatenblatt

ACO SPORT Einlaufkasten fiir Kastenrinne LW 125

Art.Nr. 00601 - ohne Aufkantung
Art..Nr. 00603 - mit Aufkantung 4 cm
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ohne mit 4 cm
Aufkantung Aufkantung
Merkmale:

Material Polymerbeton

Frostwechselbestandig

Abdeckung wie bei den Kastenrinnen mit Kunststoffabdeckung
Lieferung kpl. mit Schlammeimer aus Kunststoff

Technische Daten:

Baulange: 50 cm

Baubreite: 16,5 cm (00601), 17,5 cm (00603)
Bauhohe: 48,3 cm (00601, 52,3 cm (00603)
Lichte Weite: 12,4 cm

Gewicht: 21 kg (00601), 22 kg (00603)

G3M02-008-0 - 10/2016 - Technische Anderungen vorbehalten

Nut- und Federsystem zum passgenauen Anschluss der Rinnen NW 125
hohe Festigkeitswerte, damit geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
geringe Innenflachenrauhigkeit - geringe Verschmutzungsneigung, leichte Reinigung

Anschlussdffnungen beidseitig mit Lippendichtung DN 150 (eine Seite mit Muffenstopfen)

Beim Einsatz am Rinnenende wird die offene Seite mit einer Stirnwand geschlossen
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