Produktdatenblatt

ACO SPORT Kunststoffabdeckung fiir Rinne LW 125
Abdeckung fiir gedeckte Rinnen nach DIN 18035-T3

Art.-Nr. 00360 - Ausfiihrung gerade
Art.Nr. 00361 - Ausflihrung gebogen R 36,5 m
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\R36,5 m (bei Art. 00361)

4.3 cm

Merkmale:

B UV-bestandiger Werkstoff GF-UP (glasfaserverstérkter Kunststoff mit

ungesattigtem Polyesterharz)
Wandstarke 5 mm, bruchsicher

abgerundete Kanten mit r=20 mm nach DIN 18035

horizontales Verschieben

hoher Selbstreinigungseffekt durch weiBe, glatte Oberflachenstruktur
Belastbarkeit Klasse A 15 gemaB DIN 18035, gepriift nach EN 1433
B optional mit Arretierungsset

Technische Daten:

Baulange: 100 cm
Baubreite: 16 cm
Bauhohe: 5cm
Gewicht: 2,8 kg

G3M02-007-0 - 10/2016 - Technische Anderungen vorbehalten

selbstliegend durch breite Auflageflache und Eigengewicht von ca. 3 kg

uberlappende Stirnseiten mit integriertem Fixierungszapfen, sichern gegen
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