Produktdatenblatt

ACO SPORT Revisionselement fiir Schlitzrinne LW 125

Art.-Nr. 15574 - Revisionselement mit Edelstahlrahmen

Art.Nr. 15549 - Schlitzdeckel zweiseitig beschichtbar mit Anschlagsteg
Art.-Nr. 15523 - Schlitzdeckel einseitig beschichtbar mit Mahkante
Art.Nr. 15720 - Schlitzdeckel beschichtbar ohne Anschlagsteg
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Merkmale:
B Material Polymerbeton
B Lieferung mit umlaufendem Edelstahlrahmen - Oberkante auf Hohe Fertigbelag,
zur Erleichterung des héhengerechten Einbaus und Markierung der
Deckelaussparung nach Aufbringen des Belages
B Nut-und Federsystem zum passgenauen Anschluss der Schlitzrinnen NW 125
B hohe Festigkeitswerte, damit geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
B geringe Innenflachenrauhigkeit - geringe Verschmutzungsneigung, leichte Reinigung
B Frostwechselbestandig
B Abdeckung mit Schlitzdeckel, bei Bedarf arretierbar
Technische Daten:
Baulange: 50 cm
Baubreite: 16,5 cm .
Bauhshe: 19,8 cm Jnotec
Lichte Weite: 12,4 cm Inotec
Gewicht: ].].,2 kg Sportanlagen- und
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Edelstahltechnik GmbH
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