
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DoP – TNy referencia száma  HB-1143/2017 

1. Termék megnevezése ACO PROFILINE vízelvezető rendszer 

2. Felhasználás célja Vízáteresztő burkolatok felszíni és burkolat alatti vízszigetelésen 
szivárgó vizeinek összegyűjtése és elvezetése gyalogos terhelésű 
környezetben. Alkalmazott alapanyagok horganyzott acél vagy 
ausztenites rozsdamentes acél 304 és 316L típusban. Az építés 
helyszínén csak szerelési igény merül fel. A15 terhelési osztályra. A 
standard folyókák méretei:13cm,25cm, 50cm szélességűek. Egyedi 
gyártás esetében ezektől eltérő méretek is készülhetnek. 

3. Gyártó ACO Industries, k.s., Havličkova 260, 582 22 Přibyslav, Cseh 
Köztársaság 

4. Meghatalmazott képviselő ACO Kereskedelmi Kft, 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 24. 
 

5. Az AVCP-rendszerek 3. 
 

6. a.) Harmonizált  szabványok MSZ EN 1433:2003 ide vonatkozó pontjai 
 

b.) Bejelentett szerv   Hansa-Nord Labor   

7. Meghatározó jellemzők   Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Teherhordó kapacitás  A15 - megfelelő 

Megbízhatóság   megfelelő 

8. Egyéb információk - 

Az 1. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 7.pontban szereplő jellemzőknek teljes mértékben 
megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat a 3. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelőssége alapján kerül 
kiadásra. 

 

Dunaharaszti 2018.június 10,  

 

        gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance 


