
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DoP – TNy referencia száma ED/T’/1308 

2. Termék megnevezése   ACO SELF Euroline / Standardline 

3. Termék leírása ACO SELF Euroline / Standardline vízelvezető folyóka 
polimerbetonból, A15 – B125 terhelési osztályokra. A rácsok 
készülhetnek horganyzott acélból, öntöttvasból, rozsdamentes 
acélból vagy kompozit műanyagból. A rácsok terhelési 
családiházas környezetben gyalogos terhelésre, öntöttvas 
ráccsal személygépkocsi terhelésre alkalmasak. A folyókák 
méretei:: L=500 vagy L=1000 mm. B=118mm, H=97mm 

4. Alkalmazás „M” típusú folyóka mely a felszíni vizek összegyűjtésére és 
elvezetésére szolgál családiházas környezetben gyalogos vagy 
gépjármű terhelésre.  

5. Gyártó ACO Industries, k.s., Havličkova 260, 582 22 Přibyslav, Cseh 
Köztársaság 

6. Meghatalmazott képviselő N/A 

7. A teljesítmény állandóságának 3 –as rendszer 
értékelésére és ellenőrzésére  

8. Maghatározó Harmonizált szabvány MSZ EN 1433:2002 

9. CE jel első éve 2012 

10. Bejelentett szerv, amelyik a 1502 Hansa-Nord-Labor 
típusvizsgálatokat végezte  

11. Típus vizsgálatok referencia száma 2/41, 14/2012, 2/41. 13/2012 

12. Meghatározó jellemzők Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Teherhordó kapacitás  megfelelő 

Víztömörség   megfelelő 

Megbízhatóság   megfelelő 

13. Különleges műszaki dokumentáció - 

14. Egyéb információk - 

A 2. és 3. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 12.pontban szereplő jellemzőknek teljes 
mértékben megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat az 5. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelősége 
alapján kerül kiadásra. 

 

Pribyslav 2013.június 10,  

 

        Pavel Čižek, gyártó képviselője   

Teljesítmény Nyilatkozat / Declaration of Performance 


